PIGROL Vollton- und Abtonfarbe
Technisches Merkblatt

e Abtoénfarbe fiir Wand- und Fassadenfarben
e Alterungsbestandig

e Farbstark und Hochdeckend

o Losemittelfrei

Eigenschaften

PIGROL Vollton- und Abtdnfarben werden zur Abténung von Wand-
und Fassadenfarben herangezogen, je nach Farbton auch fur Silikat-
und Silikonharzfarben. Sie kdnnen aber auch direkt als Volltonfarbe
eingesetzt werden, speziell im Sockelbereich. Geruchslos, haftfest,
wetterbestandig, regendicht, unempfindlich gegen Schmutz und
Umwelteinfliisse. Alle Farbténe sind farbintensiv, von hoher
Deckkraft und feuchtigkeitsregulierend.

Scheuerbestandig nach DIN 53 778 S SM

Abriebfestigkeit Klasse 2 nach EN 13300

ELF (emissions- und I6semittelfrei)

Anwendungsbereich

Als Abtonfarbe

Vertraglich mit allen PIGROL Kunststoffdispersionen und Latex-
farben. Vorzugsweise sollten fiir Aufhellungen nur qualitativ ver-
gleichbare DIN-Wandfarben verwendet werden.

Als Volltonfarbe

Im AuBenbereich als wetterfester und hochelastischer Fassaden-
schutz fir Putz, Mauerwerk, Beton und Faserzement, zur farbigen
Fassadengestaltung und als Sockelanstrich.

Im Innenbereich als strapazierfdhiger Innenanstrich auf glatten und
strukturierten Putzen, Kunststoffedelputzen, Stuck- und Gipsplatten,
Holzflachen, Relief- und Raufasertapeten. Auch fir Hobby- und
Bauernmalerei bestens geeignet.

Eignung des Farbtons (siehe Symbol auf Deckeletikett):
[T flrinnen

fiir auBen

nur im Vollton fiir auRen

fir Silikat- und Silikonharzfarben

v < B

Untergrund

Die Anstrichfliche muss sauber, tragfahig und trocken sein. Ab-
blatternde Dispersionsanstriche restlos entfernen. Kalk- und Sili-
katanstriche mit einer Drahtblrste aufreifen und abwaschen. Stark
saugende, kreidende oder leicht sandende Untergriinde mit PIGROL
PIGROtex LF vorbehandeln.

Beschichtungsaufbau
Vor- und Endanstrich je nach Bedarf mit max. 5% Wasser

verdiinnen.

Verdiinnungsmittel
Nur Wasser

Verarbeitung
Streichen, rollen, spritzen (airless).

Ergiebigkeit
Je nach Saugfahigkeit des Untergrundes ca. 4-5m?/| pro Anstrich.
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Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5° C verarbeiten. |dealtemperatur 15 - 20°C.

Reinigung der Werkzeuge
Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Trocknung
Ja nach Saugfihigkeit des Untergrundes bei 20°C/60% relativer
Luftfeuchtigkeit nach ca. 2-4 Stunden trocken.

Lagerung
Trocken und kiihl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Flaschen und
Eimer wieder gut verschlieRen.

Entsorgung

Leere Flaschen und Eimer konnen (ber den "griinen Punkt" als
Plastikwertstoff entsorgt werden. Eingetrocknete Farbe kann mit
dem Hausmiill entsorgt werden.

Glanzgrad
Seidenmatt

GebindegroRen
250 ml und 750 ml
2,5 | nur flr Schwarz

Dichte
1,32- 1,34 kg/|

Farbtone
Siehe aktuelle Farbtonkarte inkl. Mischanweisungen.

Viskositat
Leicht thixotrop.

PH-Wert
8

Einstufung gemdB der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP/GHS]. Das Produkt ist nicht als gefihrlich eingestuft gemaR
der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Anderungen.

Gefahrenhinweise
Keine Gefahrenhinweise.

Sicherheitshinweise:

Enthélt: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Fir Kinder unzu-
ganglich aufbewahren. Bei Bertihrung mit den Augen oder der Haut
sofort grindlich mit Wasser abspiilen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter
A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen wiahrend des
Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Wahrend und nach der
Verarbeitung fur grindliche Beliftung sorgen. Nicht in die
Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.

Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Pigment, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser,
Additive, Konservierungsmittel BIT/MIT.
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Giscode
BSW20

EAKV-Abfall Nr.
080112

VOC Gehalt:

EU Richtlinie 2004/42

Kat.: A/a

Grenzwert 2010: max. 30 g/I
VOC Gehalt Produkt: unter 30 g/I

Allgemeine Hinweise

Die oben genannten Informationen erheben keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit oder Aktualitdt. Die Informationen basieren auf
Labortests und praktischen Erfahrungen, welche nach bestem
Wissen und Gewissen durchgefiihrt und geprift wurden. Im
Bedarfsfall stehen unsere Anwendungstechniker beratend zur
Verfligung. Als Hersteller kénnen wir die Bedingungen, unter denen
das Produkt verwendet wird, oder die vielen Faktoren, die
Auswirkungen auf die Nutzung und Anwendung des Produktes
haben, nicht kontrollieren. Im Rahmen unserer allgemeinen
Geschéaftsbedingungen gewaéhrleisten wir jedoch eine gleich-
bleibende hohe Qualitdt unserer Produkte. Wir lehnen Haftung fir
Schaden ab, die durch unsachgemidfe Anwendung oder
Verarbeitung entgegen unserer Anweisungen entstanden sind.
Beziiglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw.
eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse
vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fallen jeglicher Gewahr-
leistungsanspruch ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor,
hier aufgefiihrte Informationen ohne vorherige Ankindigung
jederzeit abzuandern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschafts-
bedingungen.

Tikkurila GmbH
HospitalstraRe 39/71
91522 Ansbach
Telefon: 0981 6506-0
Telefax: 0981 6506-59
E-Mail: info@pigrol.de
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